
Таблица 1.2. - Показатели объемов ремонтно-эксплуатационных работ  по зоне осушения 

Перечень ремонтно-строительных работ Мощность 

объекта 

мелиорации 

Объём ремонтно-

эксплуатационных 

работ 

Удельные  показатели* 

Единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 4 5 

1. Очистка каналов от насосов (с учетом 

разравнивания отвалов). 

м.п. м
3 

м
3
   

2. Окашивание откосов и берм каналов косилками м.п. м
2 

м
2 

 

3. Ремонт гидротехнических сооружений 

- земляные работы: 

- бетонные работы. 

шт. 

 

м
3 

 

м
3
/шт. 

 

 

4. Промывка дрен га м.п. м.п./га  

5. Планировка откосов каналов и дамб м.п. м
3 

м
3
/м.п.  

6. Срезка древесной поросли и вырубка кустарника 

на откосах и бермах каналов 

м.п. м
2 

м
2 

 

7. Очистка водоприёмников  шт. м
3 

м
3 

 

8. Ремонт дамб м.п. м
3 

м
3
/м.п.   

9. Ремонт скважин га шт. шт./га  

10. Планировка берм каналов м.п. м
2 

м
2
/м.п.  

11. Планировка эксплуатационных дорог м.п. м
3 

м
3
/м.п.  

12. Ремонт скважин га шт. шт./га  

13. Укрепление откосов каналов посевом трав м.п. м
2 

м
2
/м.п.  

14. Ремонт колодцев из сборных 

железобетонных колец на дренажной сети 

га шт. шт./га  

*Расчет   показателей   представленных в  таблицах 1.1. и 1.2.   ведется    за 2010, 2011, 2012 годы, с представлением в 

итоговых таблицах   средних значений за 2010-2012 годы. Данные предоставляются в целом по ФГБУ. 

 


